
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:                                    

En comparación con las prensas manuales para tazas del mercado, la prensa eléctrica para 

tazas MP-99 de nuevo diseño hizo una gran mejora, no solo en la apariencia de la máquina, 

sino también en el rendimiento de la máquina. La función de envoltura automática, el cuerpo de 

fundición a presión de aluminio, el controlador digital preciso GY05N con contador de prensa 

hacen que esta prensa de tazas sea tan diferente. Mucho más eficiente y con menor consumo 

de mano de obra       

 

 

 

 

4965-0295 PLANCHA PARA TAZAS ELECTRICA MP-99B 

SUBLIMARTS 110V 



 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 
 
Controlador digital GY-05N: la máquina de 
prensado en caliente de tazas tiene un 
controlador de temperatura y tiempo digital GY-
05N de gama alta, precisión de temperatura: ± 5 
C, rango de tiempo: 0-999 segundos 
 
 
 

 
 

 
 
Calentador de tazas de alta calidad: el calentador 
de tazas es de fundición a presión de aluminio, 
material de durabilidad que hace que las tazas de 
sublimación tengan buenos resultados de 
transferencia. 

 
 
 
 

 
 
 
Bloque de aluminio: la máquina de prensado en 
caliente de tazas es adecuada para transferir una 
taza de sublimación de 11 oz con ella y una taza 
de sublimación de 15 oz sin ella. 
 
 

      

 

Semiautomático: la prensa de calor de taza 

eléctrica funciona fácilmente, libera la mano, 

energía eléctrica, no necesita compresor de aire. 

 



 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APLICACIONES: 

La prensa para tazas es adecuada para transferir tazas de 11 oz y 15 oz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTÍA  

 Cuenta con 1 año de garantía No aplica en resistencias  
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